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Todos hemos oido hablar del famoso transatiantico Titanic. En esta lectura vere-
mos su historia, su hundimiento y as causas de esta catastrofe. Con respecto a la
historia, el Titanic se construyo con técnicas muy modenas de principios del si-
0 XX. Era el transatiéntico més lujoso del mundo. Su primer viaje, de Inglaterra a
Nueva York, se inicio el 10 de abril de 1912, con 2.227 pasajeros a bordo, incluida
Ia tripulacion. € la mafiana del 14 de abril el barco ya habla atravesado la mitad
el Atiantico.

Horas después, la racio del Calfforia, un barco que pasaba cerca de alf, transmitig
las primeras noticias: habia icebergs en el camino y la navegacion se iba haciendo
peligrosa porla mala visidad
causada por la espesa niedle.
Pero el capitan 1. Smith no or-
dend reducira velocidad, pues.
‘querla bt un récord,

Los primeros Indicios del hun-
dimiento aparecieron  poco
después de as 11 de la noche,
cuando un vigla git: “lceberg
por la proal” El gran bloque de
hielo estaba a menos de 500
metros del transatisntico. Era
imposible cambiar el rumbo
tan depris2. El iceberg 078 la
proa y abri6 una brecha en el
casco. El agua empezd a entrar y past répidamente de unos compartimentos a
otros Esto hizo que Ia proa se hundiera cuztro metros.

Hacia a5 dos de la madrugada, Ln enorme crujdo anuncio que el Tiaric se habia
partido en dos Veinte minutos ms tarde, el transatiéntico que se creia insumergible:
Se hundid en las profundidades del oc&ano. Lo impensable habia sucecido, 1.522
personas murieron

Entre los estudios més recientes para determinar as causas del hundimiento desta-
a el realizado en 1991 por el investigador canadiense Steve Blasco. Este cietifico
recuperd un troz0 de acero cel casco del Ttanic o compar con el acero utizado
actuslmente en fa construccién naval. No haba duda: as planchas que formaban el
‘armazn del casco estaban hechas con un acero muy fégil.Los centificos compro-
baron que esa fagliad se debia a un alto contenido en azufre, que fhecia el acero
més quebradizo

i€l acero del Ttanic hublera sido de alta calidad, probablemente, esta tragedia 10
hublera sucedido nunca. Este defecto de fabricacién, junto con otras causas perso-
nales y amblentales, costaron & vida de cientos de personas.
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